
 
  

 
 

 
 

Obec Horné Saliby 
925 03 Horné Saliby, Hlavná 297 

telefón: 031 / 7852 399;  e-mail: hornesaliby@hornesaliby.sk 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Horné Saliby, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky:  

„Stavebno-technické úpravy učební v ZŠ s MŠ “ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov:   Obec Horné Saliby 

Sídlo:   Obecný úrad, 925 03 Horné Saliby č.297 

Štatutárny zástupca:   Ing. Pavol Dobosy - starosta obce 

IČO:         00305952 

DIČ:           2021153563 

Tel.:           +421 31 7852 399 

Fax:           +421 31 7852 412 

E-mail:   hornesaliby@hornesaliby.sk  

Internetová stránka: http://hornesaliby.sk/  

2. Názov projektu:  
Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ v Horných Salibách obstaraním odborných 
učební 
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K117 
a 
Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ Istvána Széchenyiho s VJM v Horných 
Salibách obstaraním odborných učební 
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K118 

3. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad, 925 03 Horné Saliby č.297 

4. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Alžbeta Szabóová, Tímea Sojáková Mikulicsová 

5. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 

Názov zákazky: Stavebno-technické úpravy učební v ZŠ s MŠ 

Stručný opis zákazky:  
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V rámci zákazky budú realizované drobné stavebné úpravy a udržiavacie práce odborných 
učební v Základnej škole a MŠ v Horných Salibách a Základnej škole s MŠ Istvána Széchenyiho 
s VJM v Horných Salibách. Uvedené školy sa nachádzajú v spoločnom objekte. 

Kód CPV: 45214210-5 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Podrobný opis predmetu zákazky, množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené 
v prílohách tejto výzvy (projektová dokumentácia, výkaz výmer). 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 21 817,69 EUR bez DPH 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Základná škola Horné Saliby  

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

max. 2 mesiace po odovzdaní staveniska 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

12. Lehota na predloženie ponuky: 05.02.2019, 12:00 hod. 

13. Podmienky účasti: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý: 

• je oprávnený uskutočňovať stavebné práce - § 32 ods. 1 písm. e) ZVO 
Doklad nie je potrebné predložiť. Verejný obstarávateľ použije údaje na zistenie splnenia 
podmienky účasti z informačných systémov verejnej správy. 

• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím - 
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO 
V prípade, že uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedené Úradom 
pre verejné obstarávanie, čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO nie je potrebné 
predložiť 

• nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia 
konfliktu záujmov) 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania 
podľa bodu 7 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu obstarávania. 

15. Ponuková cena  

Ponuka má byť vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Cena za zákazku musí byť stanovená 
podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. 
o cenách. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky 
náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady 
na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného 
stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov 
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neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo 
nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa výkazu výmer. Cenu 
zákazky požadujeme vypracovať len podľa priloženého výkazu výmer a presne v takom 
zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 12. Podmienky účasti 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke názvom:  
Cenová ponuka – „Stavebno-technické úpravy učební v ZŠ s MŠ“- Neotvárať ! 

17. Otváranie ponúk: 05.02.2019, 13:00 hod, Obecný úrad Horné Saliby 

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

18. Postup pri otváraní ponúk:  

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 

19. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve 
úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s 
podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží 
len úspešný uchádzač. 

20. Lehota viazanosti ponúk: 30.9.2019 

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Pavol Dobosy, tel.: +421 905 704 380 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným 

obstarávateľom. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, 
nebude obsahovať ponuku na celý rozsah prác, ponuka nebude vyhodnocovaná. 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, 
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ 
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
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c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  
• Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov 

objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia 
zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez 
sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 

• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 
 

V Horných Salibách, 25.01.2019 
 
 
 

–––––––––––––––––––––– 
Ing. Pavol Dobosy 

starosta obce 
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Prílohy: 

Projektová dokumentácie a výkaz výmer sú v prílohe výzvy na predloženie ponuky podľa nižšieho 
znázornenia: 

 
 

 
 
 
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným 
riešením. 

 
 

Prílohy 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 


( Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác ) 
 


 
 


ÚPRAVA ODBORNÝCH UČEBNÍ 
 


ZÁKLADNA ŠKOLA s MŠ v HORNÝCH SALIBÁCH 
OBEC HORNÉ SALIBY 


Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby 
 
 
 
 
 
 


Vypracoval:  
Ing. Arch. Katarína Števonková 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







   


 Základná škola s MŠ v Horných Salibách                  05/2017 


                              Obec Horné Saliby , Hlavná  297,  925 03 Horné Saliby 
onečný 


  


 


 


2 


1. Identifikačné údaje stavby 
 


Názov stavby:      Základná škola s MŠ v Horných Salibách 
Miesto stavby:      Hlavná 299,  Horné Saliby                   
Katastrálne 
územie: 


      
     Horné Saliby                   


Číslo parcely:      280 
Investori:       Obec Horné Saliby 


     Hlavná 297 
     925 03 Horné Saliby   
 


  
  
  
  
  
Zodp.projektant Ing.arch. Katarína Števonková 


 
M. Hattalu 2048/6 026 01 Dolný Kubín 
00421 905 611 052 
k.stevonkova @gmail.com 
 


  
 
 


 


2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej súčasný stav 
 
Projektová dokumentácia rieši  drobné stavebné úpravy a udržiavacie práce odborných učební 
v Základnej škole a MŠ v Horných Salibách.  
Jedná sa o jazykovú učebňu,  učebňu Informačných a komunikačných technologií (IKT) a knižnicu. 
 
Popis pôvodného stavu 
 


A. JAZYKOVÁ UČEBŇA 
Učebňa sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží budovy.  Obvodové steny sú z plnej pálenej 
tehly. Vnútorné nosné steny a deliace priečky sú tiež z tehly. 
Stropná konštrukcia  je železobetónová.  
 


B. UČEBŇA IKT 
Učebňa sa v súčasnej dobe využíva ako sklad pomôcok. Prístupný je z centrálnej komunikačnej 
chodby aj z vedľajšej učebne. Nachádza na druhom nadzemnom podlaží budovy. Obvodové steny sú 
z plnej pálenej tehly. Vnútorné nosné steny a deliace priečky sú tiež z tehly. 
Stropná konštrukcia  je železobetónová.  
 


C. KNIŽNICA 
Knižnica sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží budovy. Obvodové steny sú z plnej pálenej 
tehly. Vnútorné nosné steny a deliace priečky sú tiež z tehly. 
Stropná konštrukcia  je železobetónová.  
Jedná sa o priestor dispozične delený na chodbu, sklady, WC a knižnicu. Prístup je z vedľajšieho 
schodiska. 
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3. Základné údaje charakterizujúce návrh učební a ich budúcu prevádzku 
 
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu - úpravu  učební pre skvalitnenie, zvýšenie štandardu 
a efektívnejšie vzdelávanie bez zásahu do nosných systémov a narušenia do statiky budovy. 


A. JAZYKOVÁ UČEBŇA 
Jazyková učebňa bude slúžit na modernú výučbu cudzích jazykov pomocou digitálnych technológií . 
Dispozícia ani rozmery učebne sa nemenia.  
 


B. UČEBŇA IKT 
Učebňa IKT bude slúžiť na výučbu Informačných a komunikačných aj s pomocou modernej 
počítačovej technológie. Úpravou dispozície a vybudovaním sadrokartónových priečok sa priestor 
zvačší. Vznikne priestor so samostatným vstupom z centrálnej chodby. 
  


C. KNIŽNICA 
Knižnica bude slúžiť na  informačné a dokumentačné zabezpečenie vzdelávacej činnosti a výchovno-
vzdelávacieho procesu a utváranie knižničného fondu. V prislúchajúcich skladoch budú skladované 
metodické a vzdelávacie pomôcky. 
Úpravou dispozície, prebúraním prechodu do miestností vznikne otvorený priestor pre výuku 
a štúdium jednej triedy. 
 
Pri stavebných úpravách nedôjde k zásahu do vzhľadu architektúry budovy, nezasahuje sa do 
nosných konštrukcií stavby, ani spôsob užívania stavby. 
 
 


4. Popis stavebných prác  
 


A. JAZYKOVÁ UČEBŇA 
 


Búracie práce 


V jazykovej učebni nedôjde k búracím prácam a búracím úpravám.  
Zvislé konštrukcie 


Do zvislých konštrukcií sa deštruktívne nezasahuje. Vnútorné deliace priečky ostávajú bez zmien, 
steny sa vystierkujú vymaľujú. V prípade vzniku prasklín sa tieto plošne vyspravia. 


Vodorovné nosné konštrukcie 


Do stropnej konštrukcie sa deštruktívne nezasahuje.  Strop sa premaľuje. V prípade vzniku prasklín 
sa tieto plošne vyspravia. 


Podlahové konštrukcie 


Existujúca PVC podlaha ostáva nezmenená, do podlahy sa nezasahuje 
Vnútorné povrchové úpravy  


Na vnútorné strany stien je navrhnutá biela maľba.  
Výplne otvorov 


Okenné konštrukcie ostávajú nezmenené, dvere ostávajú nemenené 
 


B. UČEBŇA IKT 
 


Búracie práce 


Vybúranie otvoru do nenosnej steny na osadenie nového dverného otvoru o rozmeroch 
 1000 x2100mm. Nad otvor sa osadí preklad Ytong v hrúbke prislúchajúcej hrúbke steny s uložením 
na stene podľa technických podkladov dodávateľa. 
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Zvislé konštrukcie 


-Osadenie nového dverného otvoru  o rozmeroch 1000x2100mm. Nad otvor sa osadí preklad Ytong 
v hrúbke prislúchajúcej hrúbke steny, s uložením podľa technických listov dodávateľa.  Steny okolo 
otvoru sa presieťkujú, a vystierkujú.  
-Vybudovanie nových priečok hr. 150 mm zo sadrokartónových tenkostenných profilov napr. Rigips 
, dvojito opláštenou stenou, hliníkovou roštovou konštrukciou hr.100 mm a  Izoláciou z minerálnej 
vlny Nobasil Hr. 100 mm. Pri inštalácii dodržať postup určený dodávateľom. 
- Zabudovanie pôvodných dverí vytvorením sadrokartónovej predsteny. Hr. 62,5 mm. 
 Všetky steny sa vymaľujú. V prípade vzniku prasklín sa tieto plošne vyspravia. 


Vodorovné nosné konštrukcie 


Do stropnej konštrukcie sa deštruktívne nezasahuje. Strop sa premaľuje. V prípade vzniku prasklín 
sa tieto plošne vyspravia. 


Podlahové konštrukcie 


Existujúca PVC podlaha sa vymení za novú vynilovu, alt. PVC. Do podlahy sa nezasahuje 
Vnútorné povrchové úpravy  


Na vnútorné strany stien je navrhnutá biela maľba.  
Výplne otvorov 


Okenné konštrukcie ostávajú nezmenené.  
- Doplnenie nových dverí rozmerov 900x1970mm otváraných v smere úniku z učebne.   


 
C. KNIŽNICA 


 
Búracie práce 


-Vybúranie otvoru do nenosnej steny o rozmeroch 3000x2400mm. Nad otvor sa osadí preklad 
Ytong v hrúbke prislúchajúcej hrúbke steny 
-Vybúranie zárubne a demotáž dverí vedúcich do miestosti 06. bývalého skladu 
- Vysekanie existujúcej dlažby v knižnici 
- vysekanie obkladov a dlažby vo WC a skladoch 
- demontáž WC a umývadla 


Zvislé konštrukcie 


-Vytvorenie nového  otvoru do nenosnej priečky na prepojenie miestností skladu a kližnice.   
o rozmeroch 3000x2400mm. Nad otvor sa osadí preklad Ytong v hrúbke prislúchajúcej hrúbke 
steny, s uložením podľa technických listov dodávateľa.  Steny okolo otvoru sa presieťkujú, 
a vystierkujú.  
- Zamurovanie pôvodných dverí v chodbe do miestnosti 06. bývalého skladu porobetonovými 
tvárnicami Ytong hrúbky prislúchajúcvej hrúbke steny. Steny okolo otvoru sa nasledne presieťkujú, 
a vystierkujú 
Všetky steny sa vymaľujú. V prípade vzniku prasklín sa tieto plošne vyspravia. 


Vodorovné nosné konštrukcie 


Do stropnej konštrukcie sa deštruktívne nezasahuje. Strop sa premaľuje. V prípade vzniku prasklín 
sa tieto plošne vyspravia. 


Podlahové konštrukcie 


Existujúca keramická dlažba a podlaha sa celá vyseká. Nerovnosti a výškové rozdieli po búracách 
prácach sa vyrovnajú samonivelačnou stierkou. Na podlahu sa osadí Vynilový podlaha (alt. PVC) 
Vo Wc a skladoch č. 02 a 03.  sa keramická dlažba vyseká. Nerovnosti sa vyrovnajú samonivelačnou 
stierkou. Na podlahu sa osadí nová keramická dlažba. 


Vnútorné povrchové úpravy  


Na vnútorné strany stien je navrhnutá maľba. V prípade vzniku prasklín sa tieto plošne vyspravia. 
Vo wc a skladoch č. 02 a 03. sa realizuje nový keramický obklad do výšky 1500 mm. 


Výplne otvorov 


Okenné konštrukcie ostávajú nezmenené.  
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Sanita 
Vo Wc sa osadí nové kombi Wc a umývadlo. 
 


5. Technické zariadenie 
 
Zdravotechnické inštalácie  
Vodovod a kanalizácia 
Rozvody vodovodu a kanalizácie nebudú zmenené. 
 
Ústredné vykurovanie 
Vykurovacie telesá nebudú menené, nezasahuje sa do rozvodov vykurovania. Pre zmenu dispozície 
týchto rozmerov nie je nutné určovať nové dimenzie vykurovacích telies. 
 
Elektroinštalácia 
Vzhľadom na niektoré nevyhovujúce polohy koncových prvkov a potreby nových koncových prvkov 
elektroinštalácií hlavne  na napájanie interaktívnych projektorov, tabúľ a notebookov bude 
elektroinštalácia podľa potreby zmenená. Inštalácie sú v Jazykovej učebni a učebni IKT vedené 
v inštalačných plastových žľaboch a chráničkách povrchom, v knižnici budú podľa potreby zasekané.  
Rozvodmi elektroinštalácie  sa do nosných stien nezasahuje. 
 
Elektroinštalácie sa budú realizovať cez oprávnenú firmu a po ukončení bude zabezpečené  
spracovanie revíznej správy elektroinštalácie 
 


6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
Výstavba objektu  nemá vecné a časové väzby. 
 


7. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie výstavby 
Predpokladaný termín zahájenia výstavby:    ……2017 
Celková doba rekonštrukcie:                           ……….. týždňov 
 


8. Skúšobná prevádzka 
So skúšobnou prevádzkou sa nepočíta. 
 


9. Starostlivosť o životné prostredie 
Realizačné  práce svojim stavebno - technickým riešením nenarušia životné prostredie. 


Z hľadiska riešenia problematiky odpadového hospodárstva sa bude odpad, ktorý vznikne počas 
stavebných prác (stavebná suť, a iný neškodný odpad) likvidovať na stavebnej skládke. V rámci 
riešenej stavby sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na pracovné 
prostredie a vonkajšie okolie. Zariadenia inštalované v objekte musia vyhovovať platným normám 
a predpisom v oblasti šírenia zvuku. Objekt svojim charakterom nebude produkovať žiadne  
nepriaznivé produkty.  


Umelé osvetlenie je riešené podľa charakteru miestnosti požadovanou hladinou osvetlenia. 
Vzhľadom na charakter plánovaných stavebných prác bude nutné, dôsledne dodržiavať nasledovné 
podmienky. 
 
Z hľadiska ochrany zelene : 
Pri rekonštrukcii nebude ohrozené životné prostredie. Nedôjde k žiadnemu vyrúbaniu stromov.  
 
 
 







   


 Základná škola s MŠ v Horných Salibách                  05/2017 


                              Obec Horné Saliby , Hlavná  297,  925 03 Horné Saliby 
onečný 
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Z hľadiska ochrany ovzdušia : 
-pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. búracie práce ) je   potrebné 


využiť technicky dostupné  prostriedky na obmedzenie vzniku týchto   prašných emisií  
-skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska,   


minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných  plechových skladoch a stavebných silách 
 
 
 
 
 
 
V Horných Salibách dňa  18.5.2017                     
                    
 
  
                                                                                            
Vypracoval:    Ing. arch Katarína Števonková 
 
 
 
 
 
Majitel/investor:                                       obec Horné Saliby 
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A. Sprievodná správa 
 


Identifikačné údaje 
 
Názov projektu : Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Istvána 


Széchenyiho Horné Saliby obstaraním odborných učební  
  
Miesto    : Hlavná  299, 925 03 Horné Saliby 
 
Investor-objednávateľ : Obec Horné Saliby, ako zriaďovateľ Základnej školy s VJM v Horný Salibách  
Stavebný pozemok : parc.č. p.č. 280/1, 280/2,  280/3 k.ú. Horné Saliby 
Dátum   : 06/2017 


 


 


B. Technická správa 
 


 


1. Účel 
Predmetom tohto projektu je modernizácia existujúcich odborných učební a zariadenie novej knižnice. Jedná sa 


o jestvujúce učebne základnej školy so zastaralým  vybavením .  


  
2. Školská knižnica 


 
Technické a technologické vybavenie školskej knižnice 
 


Premietacie plátno 
Minimálna špecifikácia - Premietacie plátno matné, min. rozmer 180x180 cm, čierny okraj, manuálne. 


 
Dataprojektor 
Minimálna špecifikácia - DLP 3D ready projektor s natívnym rozlíšením XGA a podporou 1080p na vstupe, 
svetelný výkon min. 3200 ANSI lumenov, životanosťou lampy min. 8000 hodín., HDMI vstupom a hlučnosťou 
max. 30dB a hmotnosťou max. 2kg. 
 
Počítač pre školského knihovníka 
Minimálna špecifikácia - zostava PC s monitorom, OS WINDOWS a balíkom kancelárskych aplikácií s licenciou 
bez časového obmedzenia. Min. PC minitower, 4GB RAM, 128GB SSD, DVDRW, OS WIN10, monitor min. 
21,5" LED, FullHD 1920x1080, kancelársky balík MS Office 2016 pre školy. 


 
Čítačka čiarových kódov 
Minimálna špecifikácia - ručný laserový snímač čirových kódov so šírkou záberu min. 49mm pri hlave snímača, 
rýchlosťou snímania min. 72 skenov/sek. a programovateľný pomocou kódov alebo sériovým rozhraním  s 
programom MetrSet.  
 
Knižnično-informačný systém 
Minimálna špecifikácia -  knižničný SW pre obsluhu, evidenciu a vyhodnocovanie zápožičiek a prácu 
knihovníka.  
 
Multifunkčné zariadenie 
Minimálna špecifikácia - technológia tlače atramentová, max. formát A4, tlač, kopírka, skener, fax, pripojenie na 
LAN aj cez WiFi, dotykový displej, min. 2 zásobníky papiera.  
 
PC zostava/ notebook pre používateľov knižnice 
Minimálne zostava: PC s procesorom min. 2.4GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, WiFi, LAN, 2xUSB 3.0, 
HDMI, OS WIN 10 s  obrazovkou 21,5" s rozíšením 1920x1080, klávesnicou a myšou + MS Office 2016 pre 
školy.  
 
Tablet pre používateľov školskej knižnice 
Minimálna špecifikácia - Android tablet s uhlopriečkou min. 9,6", rozlíšením min. 1280x800, RAM 1,5GB, 
internou pamäťou min. 8GB s podporou MicroSD/SDHC kaiet, WiFi, Bluetooth, kapacitou batérie min. 5000 
mAh.  
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Nábytok 
 


Stolička a pracovisko pre školského knihovníka 
Minimálna špecifikácia: čalúnená stolička (alebo ekvivalent), pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla 
a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach. 
 
Stoličky do študovne 
Minimálna špecifikácia: rokovacia čalúnená stolička, oceľový rám lakovaný na čierno (profil ovál), stohovateľná 
(5 ks), sedák so spodným plastovým krytom, nosnosť 100 kg. Poťah látka "C". 
 
Stoly do študovne 
Minimálna špecifikácia, rozmer min. 500x500x760mm,  Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 
mm, 
 
Knihovnícke regály 
Minimálna špecifikácia, rozmer 1800x580x360mm,  Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 
mm, Farebné prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa. 
 


Drobné stavebné úpravy 
 
Demontáž existujúcej keramickej tabule. 
Montáž a nastavenie dataprojektoru, montáž premietacieho plátna. 
Vybodovanie elektroinštalácie a sieťových rozvodov. 
Maľba – začistenie stien, penetrácia, malovka biela 
 
3. Jazyková učebňa 


 
Technické a technologické vybavenie jazykovej učebne 


 
Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový 
prenos obrazu a montážnej sady 
Minimálna špecifikácia - interaktívny projektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami,  s podporou 3D 
zobrazovania, technológia DLP s natívnym rozlíšením min. WXGA (1280x800), svetelným výkonom min. 3300 
ANSI lumenov a kontrastom min. 10 000:1. Hodnota Throw ratio max. 0,35:1, vertikálna korekcia 
lichobežníkového skreslenia min. +/-40°, offset 120%. Zabudované reproduktory min. 2x10W, konektivita min. 
HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45, RS-232 a Audio-In (Mini Jack). Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi 
perami, ktoré sú súčasťou projektora. Požaduje sa záruka min. 5 rokov na projektor a 3 roky (max. 2000 hod.) 
na lampu. Nástenný držiak projektora má umožňovať upevnenie dataprojektora na stenu s možnosťou jemnej 
korekcie v 3 osiach. Sada softérov k interaktívnemu projektoru má pozostávať z 2 programov pre vytváranie a 
zdieľanie interaktívnych prezentácií s databázou animácií a obrázkov vo vysokom rozlíšení. Zdieľanie 
interaktívnych prezentácií má byť okamžité a na strane žiakov si nemá vyžadovať  inštaláciu žiadneho 
dodatočnéo softvéru. Minimálna špecifikácia pre adaptér a montážnu sada - prezentačný a konferenčný 
systém, ktorý má umožniť viacerým  účastníkom naraz zdieľať obsah z pripojeného zariadenia prostredníctvom 
bezdrôtovej siete. Je plne kompatibilný s operačnými systémami Windows, Mac, iOS a Android, podporuje 
prezentáciu v rozlíšení 1920x1080. Pre jednu aktívnu reláciu umožňuje bezdrôtové pripojenie až 64 užívateľov. 
Umožňuje pripojenie k verejnej sieti a vytvorenie vlastného prístupového bodu s možnosťou kryptovania 
prenášaných údajov. Projekčná tabuľa - biela keramická magnetická tabuľa s matným difúznym povrchom 
zaručujúcim znížený stupeň odrazu svetla lampy projektora (D max, 1,2), rám min. hliník so zaoblenými 
plastovými spojkami v rohoch. Min. rozmer tabule 200x120 cm (šírka x výška).  


 
Učiteľské PC 
PC s procesorom min. Intel  i3, min. 6GB RAM, pevný disk min. 1TB, displej min. 15.6" s rozíšením min. 
1366x768, grafická karta s vlastnou pamäťou min. 2GB, optická mechanika min. DVD-RW, WiFi 802.11 b/g/n, 
Bluetooth, HDMI, min. 1x USB 3.0, 1x RJ45, OS WIN 10 SK. 


 
 


Žiacka klientská stanica pre 2 žiakov (notebook/PC) + USB audioadaptér pre dvojicu slúchadiel s 
mikrofónmi 
NB/PC s procesorom min. 2,5GHz, min. 4GB RAM, pevný disk min. 500GB, displej min. 15.6" s rozíšením min. 
1366x768, optická mechanika min. DVD-RW, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, HDMI, min. 1x USB 3.0, 1x RJ45, 
OS WIN 10 SK, externý adaptér pre pripojenie min.  2 náhlavných slúchadlových stereosúprav s mikrofónmi a 
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s rošírením USB HUB s 2 USB 2.0 portami, adaptér má mať 2 samostatné tlačidlá pre ovládanie hlasitosti a 
špeciálne tlaičidlo pre prihlásenie žiaka na ďiaľku.  


 
Digitálne jazykové laboratórium (softvér, elektronická jendotka na prenos o konverziu signálu, 
zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie). 
Každá stanica má byť vybavená  náhlavnou komunikačnou súpravou z vysoko odolných materiálov špeciálne 
určená na každodennú záťaž v škole s reguláciou vzdialenosti slúchadiel a ovládaním na prívodnom kábli s 
možnosťou regulácie hlasitosti.  Súčasťou náhlavnej komunikačnej súpravy musí byť špeciálny mikrofón na 
ohybnom ramene s možnosťou vypnutia. Priemer pripájacieho kábla má byť min. 7mm, dĺžka min. 2,3m, 
konektory  2 x 3.5mm. slúchadlá s frekvenčným rozsahom 10Hz - 28kHz, 320 Ohm, 106dB. Jednosmerný 
mikrofón musí mať min. frekvenčný rozsah 75Hz - 16kHz, citlivosť -52dB a odpor 2K Ohm.   <br /> Softvér 
riadiacej stanice musí podporovať využitie viacerých zobrazovacích zariadení, možnosť vytvoriť až 200 
samostatných kanálov a pripojenia až 1000 samostatných študentských jednotiek na 1 riadiacu stanicu, plnú 
podporu simultánneho ovládania viacerých vysielacích kanálov. Softvér má taktiež plne podporovať príjem a 
spracovanie signálu pripojených externých zariadení (DVD, VCR, CD prehrávač) k riadiacej stanici s 
možnosťou distribúcie  rôznych audio a video signálov do študentských staníc nezávisle. Učiteľská riadiaca 
stanica musí umožňovať vytvoriť min. 30 samostatných skupín pre každú triedu. Počet možných tried má byť 
bez obmedzenia s možnosťou uloženia individualizovaných zasadacích plánov s podrobnými popismi pre každú 
triedu s možnosťou riadenia a zobrazenia študentských jednotiek na obrazovke riadiacej stanice na 
ktorejkoľvek pripojenej stanici. Učiteľ má mať prostredníctvom riadiacej stanice plnú kontrolu nad študentskými 
stanicami s možnosťou anotácie na študentských obrazovkách ako na interaktívnej tabuli. Softvér zároveň 
musí umožňovať učiteľovi vytvárať vlastné testy, tie distribuovať do študentských staníc a následne ich aj 
automaticky vyhodnotiť.   Študentská stanica má byť vybavená  náhlavnou komunikačnou súpravou z vysoko 
odolných materiálov, špeciálne určená na každodennú záťaž v škole s reguláciou vzdialenosti slúchadiel a 
ovládaním na prívodnom kábli s možnosťou regulácie hlasitosti. Súčasťou náhlavnej komunikačnej súpravy 
musí byť špeciálny mikrofón na ohybnom ramene s možnosťou vypnutia. Priemer pripájacieho kábla má byť 
min. 7mm, dĺžka min. 2,3m, konektory  2 x 3.5mm. slúchadlá s frekvenčným rozsahom 10Hz - 28kHz, 320 Ohm, 
106dB. Jednosmerný mikrofón musí mať min. frekvenčný rozsah 75Hz - 16kHz, citlivosť -52dB a odpor 2K 
Ohm.  <br style="font-family: Calibri, sans-serif;" />Softvér študentskej stanice musí podporovať možnosť chatu 
a odosielania požiadaviek na učiteľskú stanicu - žiadosť o pomoc. Študent si pri prihlásení si musí voliť 
pohlavie a zaeviduje sa pod svojím vlastným menom, čím sa pre učiteľa výrazne zjednodušuje evidencia 
dochádzky. Pomocou dodávaných slúchadiel s mikrofónom majú mať študenti možnosť počúvať vysielanie z 
učiteľskej stanice, komunikovať s učiteľom, inými študentami, v skupinách, alebo môžu prezentovať pred celou 
skupinou / triedou. 
 


Nábytok 
 
Žiacky stôl do jazykovej učebne 
Minimálna špecifikácia žiacky stôl - Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez 
použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým náglejkom. 
Rozmer min. 1300x600x750 mm. 8 stolov v učebni. 


 
Pracovisko učiteľa 
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre jazykovú 
učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor - 
min. jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitných výsuvoch a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska 
minimálne z LDT hrúbky min. 22mm,  rozmer min. 1300 x 600 x 800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s 
aretáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym 
mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s 
nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C”.  


 
Stolička/taburet pre žiaka do učebne 
Minimálna špecifikácia stolička/taburet - stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a 
operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie. 16 stoličiek do 
učebne. 
 
 
Drobné stavebné úpravy 
 
Presun keramickej  tabule – demontáž existujúcej keramickej tabule. Následná montáž. 
Presun interaktívnej tabule a dataprojektoru - demontáž existujúcej interaktívnej tabule. Následná montáž. 
Montáž a nastavenie projektoru a montáž interaktivnej tabule. 
Vybodovanie elektroinštalácie a sieťových rozvodov. 
Maľba – začistenie stien, penetrácia, malovka biela 
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4. Polytechnická učebňa 


 


Technické a technologické vybavenie polytechnickej učebne 
 


Tabuľa keramická – interaktívna + dataprojektor 
Interaktívna tabuľa s elektromagnetickou technológiou s vysokou presnosťou a citlivosťou na dotyk, pomer 
strán 4:3, rozmer aktívnej plochy min. 1600x1207 mm (uhlopriečka 79"), hmotnosť max. 23 kg. Po oboch 
stranách tabule tlačidlá pre jednoduché spúšťanie základných funkcií (2x18), na ráme tabule nabíjacia stanica 
pre 2 nabíjateľné interaktívne perá. Podpora práce 2 užívateľov súčasne. Možnosť pripojiť pomocou 
dodávaného USB kábla alebo pomocou bezdrôtového adaptéra (voliteľné príslušenstvo). Súčasťou tabule je 
originálny anotačný softvér v slovenskom jazyku a vizuálna knižnica, ktorá obsahuje stovky výukových 
interaktívnych 3D modelov. Dataprojektor s DLP technológiou s podporou 3D, natívne rozlíšenie XGA 
(1024x768), svetelný výkon min. 3000 ANSI lumenov, kontrast min. 15 000:1, Throw ratio max. 0,656, 
konektivita min. 2x VGA-In (15pin D-Sub), 1x HDMI, 1x S-Video, 1x Composite Video, 1x Audio-In (Mini-Jack), 
1x VGA-Out (15pin D-Sub), 1x Audio-Out (Mini-Jack), 1x RS-232 a 1x USB miniB, hlučnosť max. 35 dB. 
Súčasťou projektora je nástenný držiak s 3 osou reguláciou a rozsahom 930 – 1530 mm. 


 
Notebook + aplikačný software pre učiteľa + USB kľúč 
Notebook - Intel Core i3 5005 Broadwell, 14 " LED 1 366×768 antireflexný, RAM 4 GB DDR3L, Intel HD 
Graphics 5500, HDD 500 GB, 7 200 otáčok, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, HD webkamera, mini DisplayPort, USB 3.0, 
TPM, čítačka odtlačkov prstov, dokovatelný, 6-článková batéria, Windows 8.1 Pro 64-bit - predinštalované 
Windows 7 Professional 64-bit alebo ekvivalent k softvérom. USB kľúč 32 Gb. 


  
  Náradie 
 
 Súprava meradiel (oceľové meradlo, skladací meter, posuvné meradlo a.p.) 
 Súprava na rezanie 
 Súprava rašplí a pilníkov 
 Súprava dlát a pilníkov 
 Súprava klieští 
 Súprava skrutkovačov 
 Sada dvoch kladív - zámočnícke a drevené (gumové) 
 Súprav a na vŕtanie s vŕtačkou na 24 V 
 Súprava na rezanie závitov (Ø 2 mm – Ø 8 mm) 
 Súprava na meranie metrických závitov 
 Súprava na nitovanie 
 Spájkovačka 24 V + pomôcky na spájkovanie (spájka, pasta) 
 Nožnice na strihanie plechu (priame, vyhnuté) 
 Súprava priebojníkov 
 Sada pílok na rezanie kovov, dreva a plastov 
 Teplovzdušná pištoľ 
 Taviaca pištoľ 
 Zverák min. 120 mm 
 Nákova s príslušenstvom 
 Stojanová elektrická vŕtačka 
 Stolová nástrojárska brúska 


Uhlová brúska 
Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus – (učiteľská verzia) 
Demonštračná zostava pre elektrinu a magnetizmus – (žiacka verzia) 


 Súprava klieští pre elektroniku 
Súprava skrutkovačov pre elektroniku 
Univerzálny merací prístroj pre elektroniku 
Merač spotreby elektrickej energie 
Vzorkovnice základných druhov technických materiálov 
Pomôcky z oblasti automatizačnej a zabezpečovacej techniky v domácnosti 
Súprava na výrobu plošných spojov 
Stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie 
Hlukomer 
Montážne náradie pre vodoinštaláciu 
Sada SEG - bezpečne s elektrickou energiou 
Vypaľovačka do dreva 
Stavebnica na obrábanie dreva 
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 Stavebnica na obrábanie kovov 
 Rezačka horúcim drôtom 3D s príslušenstvom 


Priemyselný dielenský vysávač 
Ochranné prostriedky 


 Súprava akumulátorového náradia 
 Súprava základného murárskeho, stavebného a maliarskeho náradia s príslušenstvom 


Sada na využitie obnoviteľnej energie 
Sada na znázornenie vodovodného systému 
Sada inštalatérskych modelov v reze 


 Hasiaci prístroj 
 Lekárnička 
 


 Nábytok 
 
Regále na materiál a výrobky 
Dielenský kovový policový regál s nosnosťou min. 100 kg, vonkajšie rozmery min. (v × š × h): 2000 × 1000 × 
600 mm.  
 
Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička, kontajner) 
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre učebňu 
techniky má byť minimálne vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového profilu min. 40×40×2 mm, rám 
30×30×2 mm, pracovná laminodoska s hrúbkou min. 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava – vypaľovací 
lak z umelej živice. Katedra má byť s 2-zásuvkovým kontajnerom z celozváranej konštrukcie, uzamykanie na 
cylindrický zámok. Minimálny rozmer stola má byť  1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička 
minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, 
plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky 
kategórie „C”. 
 
Kovové skrine na odkladanie náradia 
Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. Má byť robustnej zváranej konštrukcie z 
oceľového plechu hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí dvojbodovým rozvorovým zámkom. 
Vnútorné vybavenie min.: 4 police a 3 zásuvky, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg, 
štandardná perforácia chrbta, Rozmery min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak 
z umelej živice.  
 
Stolička/taburet pre žiaka 
Dielenská stolička, min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák LDT, otočná. 
 
Drobné stavebné úpravy 
 
Presun keramickej tabule – demontáž existujúcej keramickej tabule. Následná montáž. 
Demontáž premietacieho plátna a dataprojektoru. 
Montáž interaktívnej tabule, montáž a nastavenie projektoru. 
Vybodovanie elektroinštalácie a sieťových rozvodov. 
Maľba – začistenie stien, penetrácia, malovka biela 


 


 


 


 


 


 
 


5. Biologicko – chemická učebňa 
 
Technické a technologické vybavenie biologicko – chemickej učebne 
 


Tabuľa keramická - biela 
Biela, rozmer min. 120 x 180cm. Povrch keramický, popisovateľné za sucha stieratelnými popisovačmi, 
hliníkový rám so zaoblením. 
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Indukčný varič 
Jednoplatňový indukčný varič, min. príkon 2000 W, plynule regulovateľný termostat, kontrolka prevádzky, 
ochrana proti prehriatiu.  


 
Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej tabuli 
Min. požadovaná špecifikácia - Interaktívna tabuľa s elektromagnetickou technológiou s vysokou presnosťou a 
citlivosťou na dotyk, pomer strán 4:3, rozmer aktívnej plochy min. 1600x1207 mm (uhlopriečka 79"), hmotnosť 
max. 23 kg. Po oboch stranách tabule tlačidlá pre jednoduché spúšťanie základných funkcií (2x18), na ráme 
tabule nabíjacia stanica pre 2 nabíjateľné interaktívne perá. Obe interaktívne perá majú byť programovateľné. 
 Tabuľa má podporovať prácu 2 užívateľov súčasne. Možnosť pripojiť pomocou dodávaného USB kábla alebo 
pomocou bezdrôtového adaptéra (voliteľné príslušenstvo). Súčasťou doávky má byť originálny anotačný 
softvér v slovenskom jazyku a vizuálna knižnica, ktorá má obsahovať stovky výukových interaktívnych 3D 
modelov. Softvér má umožňovať rozpoznávanie rukopisu v slovenskom jazyku aj s diakritikou  a má byť plne 
integrovaný s prostredím MS OFFICE (má podporovať priame vkladanie poznámok do Wordu, Excelu, 
PowerPointu s ukladaním vo formátoch MS Office). Min. špecifikácia pre dataprojektor - má byť s DLP 
technológiou s podporou 3D, natívne rozlíšenie min. XGA (1024x768), svetelný výkon min. 3000 ANSI 
lumenov, kontrast min. 15 000:1, Throw ratio max. 0,656, konektivita min. 2x VGA-In (15pin D-Sub), 1x HDMI, 
1x S-Video, 1x Composite Video, 1x Audio-In (Mini-Jack), 1x VGA-Out (15pin D-Sub), 1x Audio-Out (Mini-
Jack), 1x RS-232 a 1x USB miniB, hlučnosť max. 35 dB. 


 
Notebook pre učiteľa + aplikačný software + USB kľúč 
Notebook - Intel Core i3 5005 Broadwell, 14 " LED 1 366×768 antireflexný, RAM 4 GB DDR3L, Intel HD 
Graphics 5500, HDD 500 GB, 7 200 otáčok, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, HD webkamera, mini DisplayPort, USB 3.0, 
TPM, čítačka odtlačkov prstov, dokovatelný, 6-článková batéria, Windows 8.1 Pro 64-bit - predinštalované 
Windows 7 Professional 64-bit. USB kľúč 32 Gb. 


 
Pomôcky 
 


Digitálna váha pre učiteľa 
Sada digitálnych žiackych váh 
Chemický kahan s príslušenstvom (učiteľ) 
Stojan na sušenie chemického skla a pomôcok (učiteľ) 
Plastové modely trojrozmerné pre chémiu 
Modely trojrozmerné skladacie pre biológiu - neživá príroda 
Modely trojrozmerné skladacie pre chémiu 
Prístroj na určenie ph s príslušenstvom (učiteľ) 
Resuscitačná figurína na CPR 
Základná sada pre simuláciu úrazov 
Sada senzorov pre biochémiu - učiteľ 
Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok - učiteľ 
Ekologická sada s príslušenstvom 
Digitálny teplomer 
Sada kovových, plastových a iných laboratórnych pomôcok 
Vybavenie pre analýzu vody 
Periodická sústava chemických prvkov a iné nástenné tabule 
Stavebnice modelov molekúl 
Spirometer 
Lekárnička 
Hasiaci 
Sada chemických kahanov s príslušenstvom – žiak 
Sada prístrojov na určenie ph s príslušenstvom – žiak 
Ekologická sada s príslušenstvom – žiak 
Sada 3D modelov na chémiu – žiak 
Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok – žiak 
Osobné ochranné pracovné prostriedky (plášť, rukavice, chňapka na horúce predmety, okuliare, štít) 
 


Nábytok 
 


Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner) 
Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie má byť minimálne z pevnej kovovej konštrukcie a má 
obsahovať odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitných výsuvoch a 
výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 22mm,  rozmer  min. 1300 x 600 x 
800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s aretáciou. Polyuretánová stolička učiteľa, pevný uhol operadla, 
nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest.  prístroj 
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Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa 
Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 
1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť 
vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných 
bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu minimálne 
hrúbky  3mm. Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. 
Dvierka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 
36mm. Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým 
vypaľovacím lakom. Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-
fyzikálnych skúškach a má byť  v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky 
odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného 
materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou 
napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu 
z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod  vody do batérie má byť riešený s možnosťou 
pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou 
pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. 
 Elektropanel učiteľa má byť  zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer  max. 150x300mm, materiál 
nerez s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 
230V a s krytkou.    Elektropanel musí  zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc  Rady EU 
pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných 
pomôcok a prístrojov.  Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre 
jeho zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. 


 
Mobilné laboratórne pracovisko žiaka 
Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer 
pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu.Pracovisko 
má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných 
bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu minimálne 
hrúbky  3mm. Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. 
Dvierka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska majú byť 
montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk.  Pracovná doska má byť z 
obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm.  Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou úpravou 
elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom.  Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej 
nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť  v zhode s platnými STN (EN). Na 
pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom 
min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie 
v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej 
doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod  vody 
do batérie má byť riešený z možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska 
na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený 
prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do 
pracovnej dosky a má mať rozmer  max. 150x300mm, materiál nerez s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky 
elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou,  2x zásuvky na bezpečné 
jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky majú byť rozložené symetricky aby 
panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; Parametre 
zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierny ( -) červený ( +) ; Elektropanel musí  zodpovedať platným 
bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Pracovisko má mať prípravu na 
pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V.  Členený úložný priestor má 
byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov.  Pracovisko má mať bezpečnostný 
certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v 
slovenskom jazyku. 


 
Bezpečnostná skriňa na chemikálie 
Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z 
oceľového plechu hrúbky  0,7 mm, zváraná, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z 
umelej živice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť 
vaničiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 900x550x1900 
mm rozmer druhej skrine min. 900x350x1900mm.    


 
Laboratórna stolička pre žiaka 
Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného 
materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.  


 
Odsávacie zariadenie 
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Odsávacie zariadenie pre pokusy  s min. rozmerom 1000x700x1400mm, s priehľadnou prednou a zadnou 
stenou z bezpečnostného skla hrúbky min. 4 mm na pevnej oceľovej konštrukcii. Plášť digestora má byť z 
oceľových plechov hrúbky min. 1,5mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým 
vypaľovacím lakom. Minimálna vnútorná výbava digestora: 2x elektrozásuvka 230V, 1 x ventil pre vodu, 1 x 
vypínač, 1 x ventilátor, osvetlenie 18W, spúšťané súbežne s rozbehom ventilátora. Ventil pre vodu má byť  v 
prevedení pre laboratórne prostredie, povrchovo chránený  ochrannou vrstvou, vyrobený v súlade s normou 
DIN 12918, s plastovými protišmykovými hmatníkmi podľa DIN 12920 a so závitmi podľa ISO 228/1-triedy B, 
farebne označenými podľa EN 13792:2000. Vývod batérie má byť zakončený olivkou podľa normy DIN 12898. 
Prívod vody má byť zabezpečený z prívodu v učebni. Maximálny zdvih pracovného okna má byť 500mm nad 
pracovnou doskou digestora, aby bol chránený zrak obsluhy (požiadavka normy EN 14 175). Súčasťou 
digestora má byť  výkonný ventilátor, ktorý má zabezpečiť dokonalý a účinný odťah výparov. Vývod z digestora 
má byť zabezpečený na pripojenie na vzduchotehcniku v učebni. Pre zabránenie stekaniu kondenzátu po 
zadnej stene digestora má slúžiť odvodňovacia lišta v jeho hornej časti. Digestor má mať certifikát o zhode s 
požiadavkou normy EN 14175, certifikát CE podľa smernice 73/23/EHS a 89/336/EHS. Pracovná doska 
digestora má byť z keramickej dlažby, odolnej voči pôsobeniu kyselín (certifikát chemickej odolnosti podľa EN 
14411), na prednej časti pracovnej dosky má byť narážacia hrana so zvýšeným okrajom chrániacim obsluhu 
pred postriekaním v prípade rozliatia chemikálie. Keramická dlažba má byť na konštrukčnej doske nalepená 
trvale plastickým lepidlom a vyšpárovaná kyselineodolnou špárovacou hmotou s vysokou chemickou 
odolnosťou (spĺňajúcou atest chemickej odolnosti). V ľavom prednom rohu má byť  do pracovnej dosky 
osadená polypropylénová odpadová vanička s rozmerom min. 120x120/120mm s odnímateľným sitkom, 
napojená na odpad v učebni. Pracovná doska má byť neoddeliteľnou súčasťou digestora. Pracovná doska má 
spĺňať požiadavky zvýšenej chemickej odolnosti EN14411 a má mať platný certifikát hygienickej nezávadnosti 
a certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach. Oceľová konštrukcia pod digestorom má byť  vyrobená min. z 
profilu 30x30xmm, spodná odkladacia polica má byť z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18mm s hranou 
ABS min. 0,5mm. Povrchová úprava oceľovej konštrukcie má byť vytvorená elektrostaticky naneseným 
epoxidovým emailom. Nosnosť konštrukcie má byť min.  250kg. Konštrukcia má spĺňať certifikát hygienickej 
nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť v zhode s EN14056. Zariadenie  má mať 
bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a 
návod na obsluhu v slovenskom jazyku.  
 
Drobné stavebné úpravy 
 
Demontáž existujúceho potrubia. 
Demontáž existujúcich laboratórnych žiackych stolov a odsávacieho zariadenia. 
Montáž nových laboratórnych pracovísk pre učiteľa ažiakov a odsávacieho zariadenia. 
Montáž interaktívnej a keramickej tabule, montáž a nastavenie projektoru. 
Vybudovanie novej inštalačnej stienky jednoduchým opláštením, dvojitou podkonštrukciou, bez tepelnej 
izolácie, elektroinštalácie, rozvodov zdravotechniky a sieťových rozvodov. 
Odstránenie pôvodnej PVC podlahy vrátene soklíkov a líšt. Pokládka novej podlahovej PVC krytiny pre vyššie 
zaťaženia – lepenie, spoje. Príprava podkladu pre položenie podlahy – vyrovnanie, brúsenie, penetrácia. PVC 
sokel. 
Maľba – začistenie stien, penetrácia, malovka biela 
Vybodovanie elektroinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie a sieťových rozvodov. 
 


 
 
 
 


ZDRAVOTECHNIKA 
 


Rozvod vody,  kanalizácia a vetranie 
 


V mieste osadenia pracovísk pre žiakov sa nachádza jestvujúce stupacie potrubie studenej pitnej vody a 
TÚV. (Vs1 a Vs2). Pôvodné rozvody vody sa odstránia, na jestvujúcom potrubí TÚV sa osadí uzatvárací ventil, 
potrubie sa zablenduje. Rozvod TÚV sa k pracovným stolom nebude riešiť. 


Rozvod studenej vody sa prevedie nové. Na jestvujúcom stupacom potrubí sa osadí uzatvárací ventil 
s vypúšťaním, odkiaľ sa prevedie nový rozvod k novoosadením stojančenkovým ventilom. Pri každom napojení 
výtokového stojančekového ventilu osadiť rohový ventil.  


Vodovodné potrubie bude vedené v novovytvorenej montážnej priečke zo SDK, prípadne je nutné na 
podlahu pripevniť kovové profily a potrubie prichytiť. Na SDK stienke v miestach s osadenými ventilmi vynechať 
otvor a umožniť prípadné uzavretie prívodu vody. Rozvod vody previesť z rúr ALPE resp. Cu, alt. oceľových 
pozinkovaných.  


Poznámka :  
V závislosti od osadených pracovných stolov a presnej polohy drezov ako aj materiálového riešenia 


stolového nábytku sa vývod vody upevní k nábytku, alebo sa osadí kovový profil uchytený do podlahy pre 
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fixáciu vodovodného potrubia. Taktiež je nutné presne preveriť polohy vývodov – je nutné upresniť po zistení 
presných typov a rozmerov mobiliárov s drezom.  


V učebni sa bude nachádzať nové odsávacie zariadenie.  
ODSÁVACIE ZARIADENIE - previesť vývod na vodu DN 15, flexi hadica na vodovod nerez, DN 15, cca 


1,5 m, ventil na vodu s plastovými protišmykovými hmatníkmi s olivkou, typ výtokového ventila sa určí podľa 
prevedenia odsávacieho zariadenia, osadená polypropylénová vanička (drez) min. rozmery 120/120/120 mm, 
napojená na kanalizáciu sifónom, kanalizačné pripojovacie potrubie musí byť odolné voči chemikáliám, DN 50 
cca 1,5 m. Presná špecifikácia napojenia bude upresnená po výbere konkrétneho typu odsávacieho 
zariadenia.  


   
Do vonkajšej kanalizácie sa v rámci tohto projektu nezasahuje.  
 
V mieste osadenia pracovísk pre žiakov sa nachádzajú jestvujúce kanalizačné potrubia. Pôvodné 


kanalizačné pripojovacie potrubia sa odstránia.  
Pri osadených pracoviskách – pracovných stoloch sa vytvorí montážna priečka zo SDK, kde budú vedené 


nové pripojovacie kanlizácie z rúr chemicky odolných DN 50.  
Poznámka :  
V závislosti od osadených pracovných stolov a presnej polohy drezov ako aj materiálového riešenia 


stolového nábytku sa rozvody kanalizácie  upevnia k SDK priečke, prípadne sa osadia kovové profily pre 
uchytenie potrubia.  


 
Vetranie učebne bude zabezpečené priamo oknami. Ďalej sa rieši odvetranie odsávacieho zariadenia, 


ktoré bude vybavené ventilátorom. V mieste osadenia odsávacieho zariadenia sa nachádza jestvujúce vetracie 
potrubie, na ktoré sa napojí nové odvetracie potrubie zariadenia. Presná špecifikácia sa upresní po výbere 
konkrétneh typu OZ.  
  


 
 
 


Vypracoval  Ing. Silvia Tariová       
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																																Miesto		Hlavná  299,                     925 03 Horné Saliby

																																IČO				IČ DPH

				Objednávateľ						Obec Horné Saliby   
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										Merné a účelové jednotky

		        Počet								 Náklady / 1 m.j.				       Počet						 Náklady / 1 m.j.				           Počet										    Náklady / 1 m.j.



										Rozpočtové náklady v 								EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky						8		Práce nadčas								13		Zariad. staveniska   										0.00

		2						Montáž						9		Bez pevnej podl.								14		Mimostav. doprava   										0.00

		3		PSV				Dodávky						10		Kultúrna pamiatka								15		Územné vplyvy   										0.00

		4						Montáž						11										16		Prevádzkové vplyvy   										0.00

		5		"M"				Dodávky																17		Ostatné   										0.00

		6						Montáž																18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS										21		Kompl. činnosť				0.00				22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		DPH		20.00		% z		0.00				0.00



		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky objednávateľa										0.00

																								27		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie										0.00
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ZŠ slov

		Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ v Horných Salibách obstaraním odborných učební

		Hlavná aktivita č. 4 - Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

		P.č.		Popis		MJ		Množstvo		Jednotková cena bez DPH (Eur)		Celková cena bez DPH (Eur)

		1		Knižnica

		2		Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2- 500 PD, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)		m2		3.6				0

		3		Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie		m2		8.9				0

		4		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením		m2		8.9				0

		5		Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm		m2		42.135				0

		6		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2		ks		1				0

		7		Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P		ks		1				0

		8		Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100		m		17.8				0

		9		Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t		m3		1.08				0

		10		Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t		m2		42.135				0

		11		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t		ks		3				0

		12		Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t		m2		4.8				0

		13		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t		m2		27.304				0

		14		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		5.293				0

		15		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		105.86				0

		16		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		5.293				0

		17		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		t		5.293				0

		18		Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t		súb.		1				0

		19		Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom		súb.		1				0

		20		Misa kombinovaná stojacia		ks		1				0

		21		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t		súb.		1				0

		22		Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry		súb.		1				0

		23		Umývadlo Bermud I.A 55cm		ks		1				0

		24		Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t		súb.		1				0

		25		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej		ks		1				0

		26		Umývadlová nástenná batéria		ks		1				0

		27		Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t		ks		1				0

		28		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m		t		0.032				0

		29		Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové		ks		1				0

		30		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa		ks		1				0

		31		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm		m2		4.903				0

		32		Protišmykové dlaždice, rozmer 297x297x8 mm,		m2		5.001				0

		33		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m		t		0.075				0

		34		Lepenie podlahových líšt soklových		m		42.34				0

		35		Lišta PVC DSL 60 hnedá, pieskovcová, antikor, strieborná		m		42.763				0

		36		Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch		m2		37.232				0

		37		LVT-heterogénny vinyl ID Selection 40 lepený, trieda záťaže 32,		m2		38.349				0

		38		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		t		0.083				0

		39		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm		m2		23.07				0

		40		Obkladačka, rozmer 198x248x6,8 mm,		m2		23.531				0

		41		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		t		0.487				0

		42		Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m		m2		204.899				0

		43		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m		m2		204.899				0

		44		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m		m2		204.899				0

		45		Jazyková učebňa

		46		Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m		m2		104.752				0

		47		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m		m2		104.752				0

		48		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m		m2		204.899				0

		49		Učebňa IKT

		50		Vnútorná omietka stien,
vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie		m2		2.5				0

		51		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením		m2		2.5				0

		52		Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm		m2		26.118				0

		53		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2		ks		1				0

		54		Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P		ks		1				0

		55		Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100		m		10				0

		56		Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených,   vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t		m3		0.315				0

		57		Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t		m2		26.118				0

		58		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t		ks		1				0

		59		Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t		m2		1.6				0

		60		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t		m2		2.419				0

		61		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		1.452				0

		62		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		29.04				0

		63		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		1.452				0

		64		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		t		1.452				0

		65		Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm		m2		11.9				0

		66		Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm		m2		9.016				0

		67		Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové		ks		1				0

		68		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa		ks		1				0

		69		Lepenie podlahových líšt soklových		m		28.14				0

		70		Lišta PVC DSL 60 hnedá, pieskovcová, antikor, strieborná		m		28.421				0

		71		Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch		m2		26.118				0

		72		LVT-heterogénny vinyl ID Selection 40 lepený, trieda záťaže 32,		m2		26.902				0

		73		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		t		0.055				0

		74		Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m		m2		93.85				0

		75		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m		m2		93.85				0

		76		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m		m2		116.81				0

				Spolu bez DPH 								0.00

				DPH 20%								0.00

				Celkom s DPH								0.00





ZŠ maď

		 ZLEPŠENIE KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU I. SZÉCHENYIHO HORNÉ SALIBY OBSTARANÍM ODBORNÝCH UČEBNÍ

		Hlavná aktivita č. 5

		PČ		Popis		MJ		Množstvo		Jednotková cena bez DPH (Eur)		Celková cena bez DPH (Eur)

				SO 01 - Školská knižnica

		1		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií		m2		16.26				0.00

		2		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých		m2		43.824				0.00

		3		Demontáž existujúcej keramickej tabule		ks		1				0.00

		4		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t		0.478				0.00

		5		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m		m		16.5				0.00

		6		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m		m2		98.645				0.00

		7		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku		m2		54.821				0.00

		8		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m		m2		98.645				0.00

		9		Demontáž  dataprojektoru		ks		1				0.00

		10		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn		hod		6				0.00

		11		Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia		m		25				0.00

		12		Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD		m		25				0.00

		13		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m		ks		4				0.00

		14		Krabica 6455-11 acid		ks		4				0.00

		15		Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva		ks		132				0.00

		16		Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA		ks		132				0.00

		17		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2		ks		24				0.00

		18		Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z		ks		7				0.00

		19		Zásuvka 230V/16A		ks		7				0.00

		20		Montáž liatinového rozvádzača do váhy 50 kg		ks		1				0.00

		21		Nástenný rozvádzač PL-4 s výzbrojou		ks		1				0.00

		22		Príplatok za ukončenie kábla v upchávkovej vývodke do P 21		ks		5				0.00

		23		Vývodka PG-21		ks		5				0.00

		24		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		m		92				0.00

		25		CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		92				0.00

		26		Sieťové rozvody		kpl.		1				0.00

		27		Podružný materiál		%		5.23				0.00

		28		Podiel pridružených výkonov		%		8.414				0.00

		29		Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky		hod		10				0.00

		30		Meranie - bez rozlíšenia		hod		5				0.00

		31		Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia		hod		5				0.00

		32		Demontážne práce		hod		5				0.00

				SO 02 - Jazyková učebňa								0.00

		33		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých		m2		13.867				0.00

		34		Demontáž existujúcej keramickej tabule		ks		1				0.00

		35		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t		0.151				0.00

		36		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m		m		6.48				0.00

		37		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m		m2		13.867				0.00

		38		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku		m2		6.48				0.00

		39		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m		m2		6.48				0.00

		40		Demontáž  dataprojektoru		ks		1				0.00

		41		Demontáž existujúcej interaktívnej tabule		ks		1				0.00

		42		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn		hod		7				0.00

		43		Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia		m		58				0.00

		44		Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD		m		58				0.00

		45		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m		ks		8				0.00

		46		Krabica 6455-11 acid		ks		8				0.00

		47		Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva		ks		152				0.00

		48		Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA		ks		152				0.00

		49		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2		ks		40				0.00

		50		Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z		ks		29				0.00

		51		Zásuvka 230V/16A		ks		29				0.00

		52		Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový		ks		1				0.00

		53		Hríbikové tlačítko v plastovej skrinke IP65, s aretáciou červená		ks		1				0.00

		54		Montáž liatinového rozvádzača do váhy 50 kg		ks		1				0.00

		55		Nástenný rozvádzač PL-3 s výzbrojou		ks		1				0.00

		56		Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu		ks		10				0.00

		57		Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál		ks		10				0.00

		58		Páska CU, obj. č. ESV000000038;
bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m		ks		10				0.00

		59		Príplatok za ukončenie kábla v upchávkovej vývodke do P 21		ks		10				0.00

		60		Vývodka PG-21		ks		10				0.00

		61		Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2		m		62				0.00

		62		CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		62				0.00

		63		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		m		144				0.00

		64		CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		144				0.00

		65		Sieťové rozvody		kpl.		1				0.00

		66		Podružný materiál		%		12.468				0.00

		67		Podiel pridružených výkonov		%		19.261				0.00

		68		Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky		hod		13				0.00

		69		Meranie - bez rozlíšenia		hod		5				0.00

		70		Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia		hod		5				0.00

		71		Demontážne práce		hod		5				0.00

				SO 03 - Polytechnická učebňa								0.00

		72		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií		m2		8.332				0.00

		73		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých		m2		34.35				0.00

		74		Demontáž existujúcej keramickej tabule		ks		1				0.00

		75		Demontáž premietacieho plátna		ks		1				0.00

		76		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t		0.374				0.00

		77		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m		m		18.76				0.00

		78		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m		m2		66.908				0.00

		79		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku		m2		32.558				0.00

		80		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m		m2		66.908				0.00

		81		Demontáž  dataprojektoru		ks		1				0.00

		82		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn		hod		7				0.00

		83		Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia		m		29				0.00

		84		Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD		m		29				0.00

		85		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m		ks		6				0.00

		86		Krabica 6455-11 acid		ks		6				0.00

		87		Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva		ks		113				0.00

		88		Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA		ks		113				0.00

		89		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2		ks		55				0.00

		90		Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z		ks		16				0.00

		91		Zásuvka 230V/16A		ks		16				0.00

		92		Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 3P + Z		ks		1				0.00

		93		Zásuvka 24V/16A		ks		1				0.00

		94		Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový		ks		1				0.00

		95		Hríbikové tlačítko v plastovej skrinke IP65, s aretáciou červená		ks		1				0.00

		96		Montáž liatinového rozvádzača do váhy 50 kg		ks		1				0.00

		97		Nástenný rozvádzač PL-2 s výzbrojou		ks		1				0.00

		98		Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu		ks		8				0.00

		99		Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál		ks		8				0.00

		100		Páska CU, obj. č. ESV000000038;
bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m		ks		8				0.00

		101		Príplatok za ukončenie kábla v upchávkovej vývodke do P 21		ks		10				0.00

		102		Vývodka PG-21		ks		10				0.00

		103		Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2		m		35				0.00

		104		CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		35				0.00

		105		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		m		150				0.00

		106		CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		150				0.00

		107		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4		m		35				0.00

		108		CYKY 3x4   Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		35				0.00

		109		Sieťové rozvody		kpl.		1				0.00

		110		Podružný materiál		%		12.517				0.00

		111		Podiel pridružených výkonov		%		17.862				0.00

		112		Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky		hod		10				0.00

		113		Meranie - bez rozlíšenia		hod		5				0.00

		114		Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia		hod		5				0.00

		115		Demontážne práce		hod		6				0.00

				SO 04 - Biologicko - Chemická učebňa								0.00

		116		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií		m2		14.81				0.00

		117		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých		m2		64.977				0.00

		118		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		0.503				0.00

		119		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m		t		0.503				0.00

		120		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt		t		0.503				0.00

		121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		0.503				0.00

		122		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		8.322				0.00

		123		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		t		0.503				0.00

		124		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t		0.708				0.00

		125		Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, -0,00982t		m		4.75				0.00

		126		Montáž redukcie HT potrubia DN 100		ks		2				0.00

		127		HT redukcia vnútorná DN 100/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE		ks		2				0.00

		128		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8		m		8.1				0.00

		129		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		m		8.1				0.00

		130		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		%		1.064				0.00

		131		Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných- 11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11
343.00 DN 25		m		5.4				0.00

		132		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t		m		8.5				0.00

		133		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/8		ks		2				0.00

		134		Vypúšťací guľový ventil, 3/8”, komplet, GIACOMINI		ks		2				0.00

		135		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2		ks		9				0.00

		136		Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1/2" FF, 59, niklovaná mosadz OT 58 IVAR		ks		9				0.00

		137		Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2		ks		9				0.00

		138		Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez IVAR		ks		9				0.00

		139		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m		5.4				0.00

		140		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m		5.4				0.00

		141		Oprava armatúry prírubovej, zaslepenie prírubového spoja a armatúry do DN 25		ks		2				0.00

		142		Nerezová príruba zaslepovacia rozmer 25 mm PN10/16, akosť ocele 1.4541		ks		2				0.00

		143		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		%		2.997				0.00

		144		Priečka SDK Rigips hr. 205 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm, bez tepelnej izolácie, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 75		m2		3.78				0.00

		145		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m		%		1.448				0.00

		146		Demontáž existujúcich laboratórnych žiackych stolov, vrátane odpojenia od rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie		kpl.		2				0.00

		147		Demontáž existujúcich odsávacieho zariadenia, vrátane odpojenia od rozvodov a odstránenia pôvodného vetracieho potrubia		kpl.		1				0.00

		148		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%		0.747				0.00

		149		Montáž spiro potrubia DN 125-140		m		3.5				0.00

		150		Spiro potrubie L=1000 mm DN 125		m		3.5				0.00

		151		Koleno KS 45° DN 125		ks		2				0.00

		152		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m		%		0.283				0.00

		153		Demontáž soklíkov alebo líšt		m		24.51				0.00

		154		Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím		m		24.51				0.00

		155		Podlaha PVC homogénna ULTRA PUR 43, trieda záťaže 43,		m2		2.5				0.00

		156		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t		m2		46.389				0.00

		157		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov		m2		46.389				0.00

		158		Podlaha PVC homogénna ULTRA PUR 43, trieda záťaže 43,		m2		47.781				0.00

		159		Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh		m2		46.389				0.00

		160		Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm		m2		46.389				0.00

		161		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		%		13.843				0.00

		162		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m		m2		111.366				0.00

		163		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m		m2		111.366				0.00

		164		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod		15				0.00

		165		Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia		m		32				0.00

		166		Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD		m		32				0.00

		167		Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m		ks		12				0.00

		168		Krabica 6455-11 acid		ks		12				0.00

		169		Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva		ks		152				0.00

		170		Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA		ks		152				0.00

		171		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2		ks		60				0.00

		172		Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z		ks		21				0.00

		173		Zásuvka 230V/16A		ks		21				0.00

		174		Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 3P + Z		ks		16				0.00

		175		Zásuvka 24V/16A		ks		16				0.00

		176		Ekvipotenciálna  zásuvka		ks		18				0.00

		177		Zásuvka,  ekvipotenciálna		ks		18				0.00

		178		Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový		ks		1				0.00

		179		Hríbikové tlačítko v plastovej skrinke IP65, s aretáciou červená		ks		1				0.00

		180		Montáž liatinového rozvádzača do váhy 50 kg		ks		1				0.00

		181		Nástenný rozvádzač PL-1 s výzbrojou		ks		1				0.00

		182		Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu		ks		16				0.00

		183		Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál		ks		16				0.00

		184		Páska CU, obj. č. ESV000000038;
bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m		ks		16				0.00

		185		Príplatok za ukončenie kábla v upchávkovej vývodke do P 21		ks		15				0.00

		186		Vývodka PG-21		ks		15				0.00

		187		Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2		m		45				0.00

		188		CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		45				0.00

		189		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		m		192				0.00

		190		CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		192				0.00

		191		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4		m		35				0.00

		192		CYKY 3x4   Kábel pre pevné uloženie, medený STN		m		35				0.00

		193		Sieťové rozvody		kpl.		1				0.00

		194		Podružný materiál		%		17.58				0.00

		195		Podiel pridružených výkonov		%		25.722				0.00

		196		Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky		hod		15				0.00

		197		Meranie - bez rozlíšenia		hod		5				0.00

		198		Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia		hod		5				0.00

		199		Demontážne práce		hod		6				0.00

				Spolu bez DPH								0.00

				DPH 20%								0.00

				Celkom s DPH								0.00





